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Strada  Augustus, Nr.8, Constanța 
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Bună ziua,  

DATA:.2022 
 NR. OFERTĂ: 05569  

 

UTILAJE CONSTRUCȚII, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE  

 

Am primit cererea dumneavoastră de ofertă și v-am pregătit-o mai 

jos, în speranța ca aceasta să fie conform așteptărilor. Vă rugăm să ne 

contactați pentru orice întrebare sau nelămurire aveți. Suntem 

încântați să comunicăm cu dumneavoastră și sperăm la o colaborare 

cât mai plăcută.  

 
 

Cu stimă,  

 
Ing. Luca Ionuț Cristi 

General Manager 

http://www.lukton.ro/
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Finanțare  

 
 
 
 

 

  

BULDOEXCAVATOR 

ARTICULAT LK100XF 
 

Oferim posibilitatea de finanțare prin leasing 
financiar pentru persoanele juridice.  

 
▪ Avans incepând de la 15%  

 
▪ Dobânda de la 2,99%  

 
▪ Pe o perioadă de până la 60 de luni  

 
▪ O săptămână durată de aducere a pieselor de 

schimb  

 
 
 
 

PREȚ 

20.800 Euro 
 ( +TVA) 

 

 
Pachet Leasing  

15%€ 
(Avans)  

TVA (19%) nu este inclus  

 

 
12 Luni* 

garanție producător  

*Garanție piese  

 

LUKTON PREST SRL 
CUI: 40293007 

J12/3631/2018 

Strada  Augustus, Nr.8, Constanța 

Tel.:+40762106641/luktonprest@gmail.com  
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Fișa Tehnică  

 

Caracteristici  Valori/Model  Remărci  

Culoare Roșu/negru  

Putere 55 CP  

Motor 
TURBO Xincay4X4 
LICENTA PERKINS 

 

Dimensiuni (L*l*h) în mm 5600*1680*2730mm  

Capacitate de ridicare 1300 kg  

Greutate brută 3740kg  

Înălțimea maximă de 

ridicare 

2650 mm  

Categorie MINIBULDOEXCAVAT

OR 

 

Tip LK 100/XF 
 

Adancimea de sapare 3000m

m 

 

 Baza roților    1620mm  

Distanța de descărcare      1325mm  

Adâncime   2630  

Capacitate     0.2m3  

Unghiul de prindere a 
excavatorului 170gr 

 

Max. Forța de tracțiune  2T  

Tip Răcitor de apă  

Diametrul interior al 
cilindrului*cursă 

4 cilindri-90-100  

Putere nominală 37kw  

Viteza nominală 2200  

Min. 2L/h  

http://www.lukton.ro/
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Cuplu maxim 152N.m  

Deplasare 2.54L  

Sistem de direcție Hidraulic  

Model de 

Dispozitiv de direcție 

250  

Unghiul de direcție 28°   

Min. rază de întoarcere 3000mm  

Presiunea de la sistem 18mpa  

Axă Beijing 130  

Tip de transmisie Hidraulic  

Cuplu maxim 152N.m  

Deplasare 2.54L  

Sistem de transmisie Transmisie cu acționare 

prin arbore 

 

Convertizor de cuplu Convertizor de cuplu cu 

fluid 

 

Modelul 265  

Tip Cuplu de fluid  

                Capacitate cupa 0.5-0.7m3 

 

ECHIPAMENT: 
 

JOYSTICK 
Axe cu reducție finală 

Radio (cabina 

Scaun ajustabil 

Extinctor 

Cupa Standard 

Cupa 300 MM 
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OPTIONAL: 
 

Cuplare rapidă a cupei din față+ cupa spate 1100 E  

Furcă paleți 590 E  

Cupă multifuncțională 1790 E  

A/c 890 E  

Cabina 2900E 

Cupa Malaxor  2100 E  

Burghiu 1520 E  

Picon 1990 E  

Cupa taluz 1000 MM 490 E  

Freza zapada 1900 E  
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Pentru mai multe detalii privind stocurile, produsele 

comercializate sau alte detalii vă rugăm sa vizitați site-ul 

nostru sau să ne contactați.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ne găsiți vizavi de vaporașul de pe I.C,Brătianu, Constanța  

 

Lukton asigură o gamă variată de utilaje de la branduri de renume pentru ca tu să te bucuri de calitate superioară.  

 

http://www.lukton.ro/

