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1500 mm 2330 mm
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50
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m

  ≥ 20 ≤ 35 Tun

  ≥ 10 ≤ 15 Tun

1 ,65 m3

2330 x 1500 x V 1250 mm

> 250 bar

-

2 ,4 Tun

120 l/min.

Výše uvedené údaje nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv vylepšit své produkty bez předchozího upozornění.

CZ
EC

H

OBLASTI POUŽITÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

RECYKLACE KANALIZACE KOMPOSTOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉ 
OBLASTI

EKOLOGICKÉ 
NÁPRAVY

PROSÉVÁNÍ

SADA NASTAVENÍ TYP PRÁCE

RC PRO KOMPOSTOVÁNÍ 36,5* mm Zpracování větviček a rostlinného materiálu | Kompostování

RM PRO DRCENÍ - Provzdušnění terénu | Provzdušnění kompostu | Zpracování uhlí | Zpracování sádrokartonu | Zpracování skla

RE8/RE16 PRO JEMNÉ TŘÍDĚNÍ 8,5/16 mm Třídění mokré a suché zeminy

RQ20/RQ50 PRO STŘEDNÍ TŘÍDĚNÍ 20/50 mm Třídění mokré a suché zeminy | Provzdušnění terénu

SADA HŘÍDELÍ
*hřídel v uzavřené pozici

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
• UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ
• DRŽÁK NA HŘÍDELE
• RC PRO KOMPOSTOVÁNÍ
• RM PRO DRCENÍ
• RE8 PRO JEMNÉ TŘÍDĚNÍ
• RE16 PRO JEMNÉ TŘÍDĚNÍ
• RQ20 PRO STŘEDNÍ TŘÍDĚNÍ
• RQ50 PRO STŘEDNÍ TŘÍDĚNÍ

STAVEBNÍ STROJ

OBJEM NÁKLADU

ROZMĚRY

TLAK

PROTITLAK

HMOTNOST

PRŮTOK OLEJE


