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Bei der Kranpriifung sind zu beachten:

die "Grundsétze fir die Priifung von Kranen durch den Sachverstdndigen
bzw. Sachkundigen nach der Unfallverhiitungsvorschrift 'Krane' (VBG 9)"
(Bestell-Nr. ZH 1/27)

die Unfallverhiitungsvorschriften
(siehe Durchfiihrungsanweisungen zu § 3 der Unfallverhiitungsvorschrift

"Krane", VBG 9)
die DIN-Bléatter
die VDI-Richtlinien

die VDE-Bestimmungen

ZweckmaRigerweise - vor allem bei neuen Kranen - hat der Kranhersteller/ Lieferer
das Priifbuch zusammenzustellen. Dabei hat er mindestens die in den Vordrucken
aufgefiihrten Angaben zu machen. Im Bedarfsfall sind weitere Angaben auf
Blattern formlos aufzufiihren und in das Priifbuch einzuheften. Die fiir die jeweilige
Kranart erforderlichen Blatter des Priifbuches sind durchzunummerieren und im
Inhaltsverzeichnis anzugeben. Die nicht benétigten Vordrucke kénnen herausge-
nommen werden.

Die Vollsténdigkeit des Priifbuches (Vorhandensein aller angegebenen Blétter) ist
von jedem Sachversténdigen und Sachkundigen zu kontrollieren. Das Priifbuch ist
jeweils in entsprechender Weise zu ergénzen. Es diirfen keine angegebenen
Bléatter entfernt werden.

Formblatter fiir das Beiblatt Tragmittel (Bestell-Nr. ZH 1/29.1), fiir die Priifung nach
§ 25 der Unfallverhiitungsvorschrift "Krane" - VBG 9 (Bestell-Nr. ZH 1/29.2), fiir die
wiederkehrenden Priifungen - Ubersicht (Bestell-Nr. ZH 1/29.3) und fiir die wieder-
kehrende Priifung - Befund (Bestell-Nr. ZH 1/29.4) kénnen nachbestellt werden.
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Inhaltsverzeichnis

Das Priifbuch besteht aus:

Stammblatt

Zusatzstammblatt Laufkatze/Auslegerkran/Briickenkran/Portalkran BlattNr. =
Zusatzstammblatt Turmdrehkran BlattNr. =
Zusatzstammblatt Fahrzeugkran BlattNr. 1
Zusatzstammblatt LKW-Ladekran BlattNr. =
Zusatzstammblatt (sonstiger Kran)") Blatt Nr. =
Beiblatt fur Tragmittel (Seile, Ketten. Lasthaken) BlattNr. 2
Beiblatt flir Tragfahigkeitsangaben und Ballastierung 1) Blatt Nr. ZZ_@Lde
Beiblatt fiir Standsicherheitsnachweis von Auslegerkranen ) BlattNr. =
Nachweis der Priifung vor der ersten Inbetriecbnahme BlattNr. __ 3
Prufbericht des Sachverstandigen (Typpriifung) Blatt Nr. =
Nachweis der Priifung nach wesentlichen Anderungen BlattNr. =
Nachweis der wiederkehrenden Priifungen (Ubersicht) Blatt Nr. =
Stammblatt

Hersteller: ___ (DKRUPP MOBILKRANE GMBH

Baujahr; __1994 Typ: __KMK 2020 Fabrik-Nr.: _2020 8 045

Kran-Benennung (DIN 15001, Blatt 1) _Autokran
Kran-Verwendung (DIN 15001, Blatt 2) _Montagekran
Kraneinstufung ~ (DIN15018) H:__ 1 B: -  Héchstzul. Tragfahigkeit _20,0 t bei 2,5 m Ausladung

Bedienungsart?): mitfahrender Steuerstand / Mitgdngersteuerung / Programmsteuerung /

Der Kran mit den oben angegebenen Daten und dem TypprUfungskennzeiCm//eﬂmh

Bauart und Ausfiihrung dem vom Sachverstandigen des

am gepriiften Baumuster (vgl. Typpri
schrift "Krane" [VBG 9]).

Die am vorgenommene Werkspriifung ergab keine Beanstandungen. Das Fabrikschild

wurde mit-dem Werkspriifzeichen versehen.

Zum Priifbuch gehéren die oben ange

ntsprechend § 25 Abs. 2 der Unfallverhiitungsvor-

nen Bléatter.

/
Wilhelmshaven, 15 "'/94

(Ort, Datum) (Ort, Datum) \& !(Q J?P f( Q': 1L VRI‘\NE
C \_//Krupp//\oL ikrafie b

b
\FU)H.).. 75

(Unterschrift des verantwortlichen Werkspriifers bei typgepriiften Kranen) (Unterschrift Kranhersteller/LlefHer), 255 \ilhaly hoven

1) Vordruck ist nicht vorgesehen. Tel. (0 44 21} 294-0 Fux 2% 4 3 01 Telex 253354
2) Nichtzutreffendes streichen.
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Fabrik Nr.

2020 8 045

Beiblatt Tragmittel
(Seile, Ketten, Lasthaken)

Blatt Nr. __2

Seile und Ketten

Verwendung ')

Ausfiuhrung des
Tragmittels 2)

9 |Lange

Hersteller/
Lieferer

Bemerkungen 3)

Seil: Casar-Spezial

Drahtseilwerk

IRV N2 2V oY=

Carl Heymanns Verlag KG, Luxenburger Strae 449, 50939 Koin

—Hlachkds

Besteli-Nr. ZH 1/29.1

Nennfestigkeit der Einzeldrahte in N/mm?2.

Hubseil 12 | 120 (TYP: Starlift Saar GmbH REPE
blanker Stahldraht drehungsfrei, “43686
Kreuzschlag linksgéngig
Nennzugfestigkeit 1960 N/mm?2
rechn. Bruchkraft 144,60 kN
Real-@= 12,24 bis 12,48 mm
. Seil: Casar-Turbolift ;
Abspannseil . Drahtseilwerk ..
24 (3,30 -
Klappspitze verzinkt ge_fettet Saar GmbH 1 Stlck
drehungsfrei
Kreuzschlag, rechtsgangig
Nennzugfestigkeit 1960 N/mm? 295 >
rechn. Bruchkraft 646,2 kN G322
Lasthaken
DIN 15401 DIN 15402 DIN 82017
Schnitt V-W —T-
Kérerschlag I
i
{ﬁv «S"\ Il
Stift aus nichtrostendem Stahl E |
Hakenmaulsicherung ist der besseren
Ubersicht halber weggelassen.
Verwendung 1) Kennzeichnung ?) | y/y,*) | v,/p*) | h,*) |h/b,*) Tragfahigkeit in t Bemerkungen?)
mm bei Triebwerkgruppe
Unterflasche Einfachhaken
GSN 8, DIN 15401 |. 16t/ | Bm
UnterﬂaSChe Einfachhaken
GSN 5, DIN 15401 7,5t/ 1Bm N
7,5t ASt 52 725 L4788
Sonstige Tragmittel
1) Z.B. Hubwerk 1. 2: in Auslegerversteliwerk. 3) Z.B. Hinweis auf Lieferbescheinigung. Datum des Auf- Ablegens.
2) Hinweis auf DIN-Blatt, auRerdem bei Seilen z.B. Machart, Schlagart 4) MaRe bei Abnahme eintragen.
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2020 8 045 Priifung nach § 25_ VBG 9 Bt N3
vor der ersten Inbetriebnahme/
= . i
Die Prufung erfolgt nach "Grundséatze fur die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der UnfallverhtGtungsvorschrift 'Krane' (VBG 9)" (ZH 1/27)

Fabrik Nr.

Vorpriifung
Die Vorpriifung entsprechend Abschnitt 5.2.1 ist durchgefuhrt. 2)

Die Vorprifung hat ergeben, daR die Gesamtanlage nach den gultigen Regeln derTechnik konstru-
iert und berechnet ist. Es liegen ausreichende Berechnungsunterlagen fir die Konstruktion und die
Standsicherheit des Kranes vor.

Die Ausfuhrungszeichnungen sind auf Einhaltung der einschldgigen Unfallverhttungsvorschrift
gepruft.

Wilhelmshaven, 151 34 (é é M&& BG-Z /[Zéc

(Ort, Datum) (Untdrschnft des ermachtigten Sa erstandlgen)

Baupriifung
Die Baupriifung entsprechend Abschnitt 5.2.2 ist durchgefthrt. 2)

Die Baupriifung hat ergeben, daR die Einzelteile bzw. die Gesamtanlage gemaR den Ausflhrungs-
zeichnungen, Schaltplédnen und Werkstoffvorschriften erstellt ist.
Die Unfallverhttungsvorschriften sind eingehalten.

Wilhelmshaven, /{b /( Qy C/ @wd(,m //L&BGZ /(ZQC

(Ort, Datum) (Urﬁi rschrift des ermachtigten Sachvers dlgen)

!
Abnahmepriifung

Die Abnahmeprifung entsprechend Abschnitt 5.2.3 ist durchgefthrt. 2)

Geprfte statische Berechnung und Gebrauchsabnahmeschein entsprechend den Bauordnungen der Lénder fur Kran-
bahnen - Stitzen - Fundamente haben bei der Abnahmepriifung vorgelegen:

jald nein [J nicht erforderlich XI

Die Prifung umfafte alle Sicherheitseinrichtungen und -maRnahmen hinsichtlich Vollstédndigkeit,
Eignung und Wirksamkeit. Weiterhin wurden die Probebelastungen gemé&R DIN 15019, Teil 2 vorge-
nommen. Die Tragféhigkeitstabellen wurden als Anlage beigefiigt.

Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Wilhelmshaven, /{)C A4 @ </V (‘lw%u& sz AZ¢e

(Ort, Datum) efschrift des erméchtigten Sachvew%ndlgen)

Cari iHeymanns Verlag KG, Luxenburger Strafle 449, 50939 KéIn

Bestell-Nr. ZH 1/29.2

1)  Nichtzutreffendes streichen.

2) Ggf. Umfang der Priifung, ausstehende Teilpriafungen, festgestellte Méngel angeben (bei umfangreichen Beanstandungen ist hieriiber ein besonderes Protokoll anzufertigen
und unter Angabe der Blatt Nr. in das Prifbuch einzuordnen): auf jeden Fall hat zu erfolgen Beurteilung, ob der Durchfiihrung des nachsten Prifschrittes bzw. der
Inbetriebnahme des Kranes Bedenken entgegenstehen, und Entscheidung, ob eine Nachpriifung erforderlich ist.







Tragfahigkeiten

KMK 2020

Fabrik-Nr.

2020 8 045

2297 394 de



o



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Anmerkungen

Z 1.1 Tragfahigkeiten nach DIN 15019.2 / 75%

Der Kran ist als Montagekran nach DIN 15018.1 und 3 (Hubklasse H1) Triebwerksgruppe
IBm nach DIN 15020.1, bzw. ISO 4301/2 Klassifikationsgruppe A1 ausgefihrt.
Temperaturbereich: +30°C bis -25°C unter Beachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung.
Far die Planung und Durchfilhrung von Kraneinséatzen gelten nur die nachstehenden Trag-

fahigkeitstabellen.
Typenblattwerte haben keine verbindliche Gultigkeit.

Besondere Hinweise zu den Tragfahigkeitstabellen.

* Der Kranflhrer muB sich vergewissern, daB die in der-Tragfahigkeitstabelle anggebe-
nen Werte von Last und Ausladung in keinem Fall (iberschritten werden. Auch die vor-
handene Lastmomentbegrenzung entbindet ihn hiervon nicht.

* Die Lastmomentbegrenzung darf nicht als Waage benutzt werden.

= Vorgesehene Arbeitszustande mit den Codierschaltern auf der LMB einstellen.

* Die Lastmomentbegrenzung (LMB) sichert ausschlieBlich den Einhakenbetrieb ab.
Zweihakenbetrieb wird durch die Lastmomentbegrenzung nicht abgesichert.
Zweihakenbetrieb kann zur Uberlastung und Kippen des Gerétes fihren.

* Tragfahigkeit = Nutzlast + Hakenflasche + Anschlagmittel

. Seilzug 24 kN

Tragfahigkeit gilt nur far den waagerecht ausgerichteten Kran
Vor Arbeitsbeginn den Kran waagerecht ausrichten und wéhrend des Betriebes standig

uberwachen.

¥ Gewichte der Hakenflaschen Gewicht
Hakenflasche (3-rollig) 16,0t 0,25t
Hakenflasche (1-rollig) 7,5t 0,12t

Zulassige Gegengewichtszusammenstellungen:

4,0t 2,0t
2,0t
05t 15t 05t | 15t

KMK 2020 2297 394 de ZIl-1



Anmerkungen

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

% Bei vorgebautem 3,8m Klappspitzenausleger vermindert sich die Tragféhigkeit am
Hauptausleger um 300 kg.

* Bei am Grundkorper angeklapptem 3,8m Klappspitzenausieger vermindert sich die
Tragfahigkeit am Hauptausleger wie folgt:

Aus'eger 3x teleskopiert um
Auc =ger 2x teleskopiert um
Ausleger 1x teleskopiert um
Ausleger einteleskopiert um

100 kg
100 kg
100 kg
200 kg

Achtung: Der Hauptausleger darf mit vorgebolztem Klappspitzenausleger in der Hori-

zontalen nicht teleskopiert werden, sonst Kippgefahr!

® Der Hauptausleger kann oberhalb einer Neigung von 30° aus der Horizontalen bis zu
den in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Ausladungen ohne Last austelesko-
piert werden, wenn far diesen Bereich keine Teleskopiertabellen vorhanden sind:
Das Teleskopieren wird von der LMB Uberwacht.

Tabellen - Identnummer 2 323 508

Teleskoplerung 7,0 - 20,5 m abgestiitzt 7,0 m + 11,5 m freistehend
Hauptausleger
Drehbereich 360° +- 10° nach hinten 360° +- 0° nach hinten
Gegen-| Stitzbasis Leerhaken| Ausiadung | Leerhaken|Ausladung |Leerhaken| Ausladung | Leerhaken | Ausladung
gewicht (m) max in (t) in (m) | maxin (t) in (m) |maxin (t) in(m) |maxin (t) in (m)
40t 5,70 x 5,00 1,0 16,0 1,0 19,0 1,0 7,0 1,0 10,0
2,0t 5,70 x 5,00 1,0 14,0 1,0 17,0 1,0 6,0 1,0 9,0
3,8 m Klappspitzenausleger
Teleskopierung Hauptausleger 7,0-20,5m
Drehbereich 360° +- 10° nach hinten
Neigung Klappspitzenausleger 15° 35° 15° 35°
Gegen- | Stutzbasis Leerhaken|Ausladung| Ausladung|Ausladung|Ausladung
gewicht (m) max in (t) in (m) in (m) in (m) in (m)
4,0t 5,70 x 5,00 1,0 17,0 17,0 20,0 18,0
2,0t 5,70 x 5,00 1,0 14,0 15,0 18,0 18,0
Zl-2 2 297 394 de <MK 2020



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich -Hauptausieger mit Klappspitzenausleger
Hakenflaschen _

Tragfahigkeit in t 16 7,5 5,0
Abstand H in m 255 24 1,6

Hbhe (m)

s 26

S 24

SN
NG AN =

"/

20

- —-14
N N\ |

| | 0
6 8 10 12 14 16 18 20 22
Ausladung (m)

Diese Arbeitsbereichkurven gelten nur im Zusammenhang mit in den Tragfahigkeitstabellen
angegebenen Ausladungen.

Die Rollenhéhen sind theoretrisch ermittelt. Die tatsachlichen Werte weichen hiervon wegen
der Durchbiegung des Auslegers, je nach Belastung, ab.

KMK 2020 2297 394 de Z1-3



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

ZIl-4 2297 394 de KMK 2020
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Inhaltstbersicht

Z 1.2 Tragfahigkeitstabellen 2297 394
Inhaltstibersicht

2.1 Hauptausleger

2323 500 Festlangen A5,70x5,00m 360° GG 4,0t
2323510 Festlangen A5,70x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2323 502 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m 360° GG 4,0t
2323512 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2 323 504 Teleskopierlangen A5,70x 5,00 m 360° GG 4,0t
2323514 Teleskopierlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 4,0t
2 323 501 Festlangen A570x5,00m 360° GG 2,0t
2323 511 Festlangen A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
2 323 503 Zwischenlangen A5,70x 5,00 m 360° GG 2,0t
2323 513 Zwischenlangen A 5,70 x 5,00 m +-10° n.h. GG 2,0t
2 323 505 Teleskopierlangen A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2323 515 Teleskopierlangen A5,70x 5,00 m +-10° n.h. GG 2,0t
2 297 420 Festlangen freistehend 360° GG 4,0t
2297 423 Festlangen freistehend 0° n.h. GG 4,0t
2 297 421 Festlangen freistehend 360° GG 2,0t
2297 424 Festlangen freistehend 0° n.h. GG 2,0t
2.2 Klappspitzenausleger

2297 430 3,8m; 15° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 4,0t
2297 440 3,8 m; 15° A570x5,00m +-10° n.h. GG 4,0t
2297 433 3,8 m; 35° A5,70x 5,00 m 360° GG 4,0t
2297 443 3,8 m; 35° A5,70x5,00m +-10° n.h. GG 4,0t
2297 431 3,8 m; 15° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2297 441 3,8 m; 15° A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
2297 434 3,8 m; 35° A 5,70 x 5,00 m 360° GG 2,0t
2297 444 3,8 m; 35° A570x5,00m +-10° n.h. GG 2,0t
KMK 2020 2297 394 de Zl-5



Hauptausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2.1 Hauptausleger

2 323 500
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen inm
7.0 9,3 11,5 15 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 16.8 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 121 9.0 11.0 9.0
5.0 11.1 11.0 10.7 114 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 9.0 8.8 8.7 9.1 8.8 8.5 7.0 8.4 7.7
7.0 6.9 6.8 7.2 6.9 7.0 6.3 71 7.0
8.0 5.5 5.4 5.8 5.5 5.6 5.5 5.7 5.8
9.0 4.4 4.8 4.5 4.6 4.9 4.7 4.8
10.0 3.7 41 3.8 3.8 4.2 3.9 4.0
11.0 3.1 3.5 3.2 3.2 3.6 3.3 3.4
12.0 2.7 2.8 3.1 2.9 2.9
13.0 23 2.4 2.8 2.5 2.6
14.0 2.0 24 22 2.2
15.0 1.8 2.2 1.9 2.0
16.0 1.6 1.7
17.0 1.4 1.5
18.0 1.3
19.0 1.2
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke
Zi-6 2 297 394 de KMK 2770



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Hauptausleger

2323510
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele I 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Ml 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 18.4 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 14.4 13.7 12:9 13.2 12.4 121 9.0 11.0 9.0
5.0 111 11.0 10.7 i 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 9.0 8.8 8.7 9.1 8.8 8.5 7.0 8.4 7.7
7.0 7.3 7.2 7.5 7.3 7.3 6.3 7.3 7.0
8.0 6.2 6.1 6.4 6.2 6.2 5.5 6.3 6.3
9.0 5.3 5.6 5.3 5.4 4.9 5.5 5.5
10.0 4.6 4.9 4.7 4.7 4.4 4.8 4.8
11.0 4.0 4.3 4.1 4.1 4.0 4.2 43
12.0 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8
13.0 3.2 3.3 3.4 3.4 3.4
14.0 3.0 3.2 3.0 3.1
15.0 2.7 3.0 2.8 2.8
16.0 2.5 2.6
17.0 2.3 2.3
18.0 2.1
19.0 1.9
20.0 1.7
LMB Code 211
Zuléssige
Wind- 6
starke
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Hauptausieger

J

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 502
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 9.3-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele li 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lli 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 11.0 10.7 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 8.2 7.7
7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0
8.0 5.5 5.4 5.4 5.5 55 5.7
9.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.7
10.0 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9
11.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3
12.0 2.6 2.7 2.7 29
13.0 2.2 23 2.3 2.5
14.0 2.0 2.0 2.2
15.0 1.7 1.7 1.9
16.0 1.5 1.6
17.0 1.3 1.4
18.0 1.3
19.0 1.1
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke
N Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch tiberwacht.
* Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
Zl-8 2 297 394 de KMK 2020



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323512
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenléngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3 - 20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele li 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50-100
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragféahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.7 12.9 12.4 12.1 11.0 9.0
5.0 11.0 10.7 10.2 9.9° 9.7 8.5
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 82 7.7
7.0 7.3 7.2 7.2 7.3 7.2 7.0
8.0 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.3
9.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
10.0 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8
11.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2
12.0 3.6 3.6 3.6 3.8
13.0 3.2 3.2 3.2 3.4
14.0 2.9 29 3.0
15.0 2.6 2.6 2.8
16.0 2.4 25
17.0 2.1 2.3
18.0 2.0
19.0 1.8
20.0 1.6
LMB Code
Zulassige
Wind-
starke
* Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch {iberwacht.

*

Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.

KMK 2020
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Hauptauslieger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 504
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopieridngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele ll 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50-100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 11.0 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 7.0 6.0
7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.0
8.0 5.5 5.4 5.4 5.5 5.5 9.7
9.0 4.4 4.4 45 45 47
10.0 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9
11.0 3.1 3.1 3.2 3.2 33
12.0 2.6 2.7 2.7 2.9
13.0 2.2 2.3 2.3 2.5
14.0 2.0 2.0 2.2
15.0 1.7 1.7 1.9
16.0 1.5 1.6
17.0 1.3 1.4
18.0 1.3
19.0 1.1
20.0 1.0
LMB Code 210
Zulassige
Wind- 6
starke

Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht (iberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteiien.

Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den

Z1-10
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323514
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopierlangen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 " 100 100 100 100
Tete Il 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele il 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 11.0 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 8.8 8.7 8.7 8.5 7.0 6.0
7.0 7.3 7.2 7.2 7.3 7.0 6.0
8.0 6.2 6.1 6.1 6.2 6.2 6.0
9.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.5
10.0 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8
11.0 4.0 4.0 4.1 41 4.2
12.0 3.6 3.6 3.6 3.8
13.0 3.2 3.2 3.2 3.4
14.0 2.9 2.9 3.0
15.0 2.6 2.6 2.8
16.0 2.4 2.5
17.0 2.1 2.3
18.0 2.0
19.0 1.8
20.0 1.6
LMB Code 211
Zuléssige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht Giberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteilen.

KMK 2020
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 501
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 i.0
Tele i 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 20.0
3.0 16.8 16.5 14.5 14.5 14.5 14.5 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 12.1 9.0 11.0 9.0
5.0 10.6 10.5 10.4 10.7 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 8.0 7.8 77 8.1 7.8 7.8 7.0 8.0 7.7
7.0 5.9 5.8 6.2 5.9 59 6.3 6.1 6.1
8.0 4.6 4.5 4.9 4.6 4.7 5.1 4.8 4.9
9.0 3.6 4.0 3.7 3.8 4.2 3.9 4.0
10.0 3.0 3.3 3.1 3.1 3.5 3.2 3.3
11.0 2.4 2.8 2.5 2.6 3.0 2.7 2.8
12.0 2.1 2.2 2.6 2.3 2.4
13.0 1.8 1.8 2.2 2.0 2.0
14.0 1.6 1.9 1.7 1 %4
15.0 1.3 1.7 1.4 1.5
16.0 1.2 1.3
17.0 1.1 1.1
18.0 1.0
19.0 0.8
20.0 0.7
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
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Tragiahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 511
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 9,3 11,5 11,5 13,8 16,0 16,0 18,3 20,5
Tele | 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0
Dreh- +-10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
25 20.0
3.0 18.4 16.5 14.5 14.5 14.5 145 9.0
4.0 13.8 13.6 12.9 13.2 12.4 12.1 9.0 11.0 9.0
5.0 10.6 10.5 104 10.7 10.3 10.0 8.4 9.8 8.5
6.0 8.6 8.4 8.3 8.6 8.4 8.4 7.0 8.4 7.7
7.0 7.0 6.9 7.2 7.0 7.0 6.3 7.1 7.0
8.0 5.9 5.8 6.1 5.9 5.9 5.5 6.0 6.1
2.0 5.0 5.3 5.1 5.1 4.9 5.2 5.3
10.0 4.4 4.7 4.4 4.5 4.4 4.5 4.6
11.0 3.8 4.1 39 3.9 4.0 4.0 4.1
12.0 3.3 3.4 3.7 3.5 3.6
13.0 2.8 2.9 3.3 3.0 3.1
14.0 2.5 2.9 2.6 2.7
15.0 2.1 2.5 2.3 2.3
16.0 2.0 2.0
17.0 1.7 1.8
18.0 1.6
19.0 1.4
20.0 1.3
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
KMK 2020 2 297 394 de Z1-13



Hauptausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 503
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0 - 18.3 18.3 - 20.5
Tele | 0-50 50 -100 100 100 100 100
Tele il 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele Il 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 10.5 10.4 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8 7.7
7.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.1
8.0 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
9.0 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9
10.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
11.0 2.4 2.4 2.5 25 2.7
12.0 2.0 2.1 2.1 2.3
13.0 1.7 1.8 1.8 2.0
14.0 1.5 1.5 1.7
15.0 1.3 1.3 1.4
16.0 1.1 1.2
17.0 9 1.1
18.0 0.9
19.0 0.8
20.0 0.6
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
* Obige Tragfahigkeitswerte werden von der LMB automatisch tiberwacht.
N Der Ausleger muB vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2323513
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stiitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Zwischenlangen in m
7.0-93 9.3-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 18.3-20.5
Tete | 0-50 50-100 100 100 100 100
Tele Ii 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele lil 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 16.5 14.5 14.5 14.5
4.0 13.6 12.9 12.4 121 11.0 9.0
5.0 10.5 10.4 10.2 9.9 9.7 8.5
6.0 8.4 8.3 8.3 8.4 8.2 T
7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0
8.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0
9.0 5.0 5.0 5.1 5.1 52
10.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
11.0 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0
12.0 3.2 3.3 3.3 3.5
13.0 2.7 2.8 2.8 3.0
14.0 2.4 2.4 2.6
15.0 2.1 2.1 2.3
16.0 1.8 2.0
17.0 1.6 1.7
18.0 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
& Obige Tragféhigkeitswerte werden von der LMB automatisch iiberwacht.
* Der Ausleger muB3 vor dem Anheben der Last auf die erforderliche Ausleger - Zwischenlange
austeleskopiert werden.
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Hauptausleger

)

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 323 505
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopieridngen in m
7.0-9.3 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0-18.3 183-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 10C
Tele i 0 0 0-50 50 -100 100 10C
Tele I 0 0 0 0 0-50 50 - 100
Dreh- 360°
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 10.5 10.0 10.2 9.9 7.0 6.0
6.0 7.8 &g 7.7 7.8 7.0 6.0
7.0 5.9 5.8 5.8 59 5.9 6.0
8.0 4.6 4.5 4.5 4.6 4.6 4.8
9.0 3.6 3.6 3.7 3.7 3.9
10.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2
11.0 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7
12.0 2.0 2.1 2.1 23
13.0 1.7 1.8 1.8 2.0
14.0 1.5 1.5 1.7
15.0 1.3 1.3 1.4
16.0 1.1 1.2
17.0 0.9 11
18.0 0.9
19.0 0.8
20.0 0.6
LMB Code 110
Zulassige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht Giberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestelit sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteiien.

Zl-16
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 323 515
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Hauptausleger - Teleskopierldngen in m
7.0-93 93-11.5 11.5-13.8 13.8-16.0 16.0- 18.3 18.3-20.5
Tele | 0-50 50 - 100 100 100 100 100
Tele |l 0 0 0-50 50 -100 100 100
Tele Il 0 0 0 0 0-50 50- 100
Dreh- +- 10° nach hinten
bereich
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 12.0 10.0 12.0 10.0
4.0 12.0 10.0 12.0 10.0 7.0 6.0
5.0 10.5 10.0 10.2 9.9° 7.0 6.0
6.0 8.4 8.3 8.3 8.4 7.0 6.0
7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 6.0
8.0 5.9 5.8 5.8 5.9 5.9 6.0
9.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.2
10.0 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5
11.0 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0
12.0 3.2 3.3 3.3 3.5
13.0 2.7 2.8 2.8 3.0
14.0 2.4 2.4 2.6
15.0 2.1 2.1 2.3
16.0 1.8 2.0
17.0 1.6 1.7
18.0 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
LMB Code 111
Zuléssige
Wind- 6
starke
* Die Teleskopierwerte werden von der LMB nicht (iberwacht.

Die LMB muB auf den LMB-Code der entsprechenden Hauptausleger- Gegengewichtskombination
eingestellt sein.

* Die teleskopierbare Last wird begrenzt durch den Neigungswinkel des Auslegers und durch den
Schmierzustand der Gleitstiicke zwischen den Teleskopteilen.

KMK 2020
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Hauptausleger

Tragféhigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 420
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5
Dreh- 360°
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele il 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 5.3 5.3
4.0 3.9 3.9
5.0 29 2.9
6.0 22 22
7.0 1.7
8.0 1.1
9.0 0.8
LMB Code 215
Zulassige 6
Windstarke

rreistenende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert

Achsfederung blockiert

Bei freistehenden Kranarbeiten sollten die Abstitztrager entsprechend den Platzverhéltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz tiber den Boden ausgefahren sein.

£ Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

* Ausleger nach hinten gedreht

* Tragféhigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"

* Last verzurit

* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2 297 423
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5
Dreh- 0° nach hinten
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele I 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
25 6.0 6.0
3.0 6.0 6.0
4.0 6.0 6.0
5.0 6.0 5.5
6.0 45 4.5
7.0 3.6
8.0 3.0
9.0 25
10.0 2.1
LMB Code 216
Zulassige 6
Windstarke

Freistehende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il vollstiandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert

Bei freistehenden Kranarbeiten sollten die Abstiitztrager entsprechend den Platzverhiltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz tiber den Boden ausgefahren sein.

* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

* Ausleger nach hinten gedreht
* Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten®
* Last verzurrt
* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
KMK 2020 2 297 394 de Z1-19



Hauptausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 421
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5
Dreh- 360°
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele Il 0.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 5.3 . 53
4.0 3.8 3.5
5.0 2.5 2.4
6.0 1.8 1.6
7.0 1.0
LMB Code 115
Zulassige 6
Windstarke

Freistehende Kranarbeit

Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert
Bei freistehenden Kranarbeiten soliten die Absttitztrager entsprechend den Platzverhéltnissen und die
Abstitzzylinder bis kurz Giber den Boden ausgefahren sein.
* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

Ausleger nach hinten gedreht

Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"
Last verzurrt

Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo

* % * *
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Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

Hauptausleger

2297 424
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(freistehend)
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5
Dreh- 0° nach hinten
bereich
Tele | 0.0 0.0
Tele ll 0.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0
Ausladung Tragfahigkeit in t
2,5 6.0 6.0
3.0 6.0 6.0
4.0 6.0 6.0
5.0 6.0 5.0
6.0 4.5 4.0
7.0 3.3
8.0 2.6
9.0 2.1
10.0 1.7
LMB Code 116
Zulassige 6
Windstarke
Freistehende Kranarbeit
= Teleskopteile eingeschoben oder Teleskopteil Il volistandig austeleskopiert
Achsfederung blockiert
* Bei freistehenden Kranarbeiten soliten die Abstiitztrager entsprechend den Platzverhaltnissen und die

Abstitzzylinder bis kurz tber den Boden ausgefahren sein.

* Reifendruck min.: 10,0 bar

Das Verfahren von Lasten ist nur unter zusatzlichen Bedingungen erlaubt:

% Ausleger nach hinten gedreht
* Tragfahigkeitstabelle “freistehend 360° oder 0° nach hinten"
* Last verzurrt
* Fahrgeschwindigkeit: Schrittempo
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Klappspitzenausleger

Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

; 2.2 Klappspitzenausleger

2 297 430
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele llI 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich s
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 25 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 2:9
13.0 2.2 2.4 2.7
14.0 2.1 2.3 2.4
15.0 2.0 2.1
16.0 1.8 1.9
17.0 1.6 1.7
18.0 1.4 1.5
19.0 1.3
20.0 1.2
21.0 11
22.0 9
LMB Code 220
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lénge des Klappspitzenausiegers mit 4 m angegeben.
Z1-22 2 297 394 de KMK 120



Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Klappspitzenausleger
2 297 440
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lll 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- R .
barsich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 45
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 oLy 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 29
13.0 22 2.4 2.7
14.0 2.1 23 25
15.0 2.2 24
16.0 2.2 2.4
17.0 21 2.3
18.0 2.0 2.2
19.0 20
20.0 1.8
21.0 1.7
22.0 15
LMB Code 221
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020

2297 394 de
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Klappspitzenausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%
2297 433
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 115 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich 60
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 25 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 2.5 25
8.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 22 2.3
12.0 2.2 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 2.1
15.0 2.1
16.0 1.9
17.0 1.7
18.0 1.5
LMB Code 230
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

Z1-24 2297 "%4 de KMK 2020



Tragféhlgkeltstabe"en naCh DIN 1501 9.2 / 75% Klappspitzenaus'eger

2 297 443
Kran mit 4,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele li 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- 5 :
bereich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 25 2.5
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 22 2.3
12.0 2.2 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 24
15.0 2.1
16.0 2:1
17.0 21
18.0 2.0
LMB Code 231
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020 2 297 394 de Z1-25



Klappspitzenausieger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2 297 431
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stutzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzeniange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- "
bereich 200
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 44
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 2.1 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.5 2.6
13.0 2.1 2.1 2.2
14.0 1.8 1.8 1.9
15.0 1.6 1.7
16.0 1.4 1.5
17.0 1.2 1.3
18.0 1.0 1.1
19.0 1.0
20.0 0.9
21.0 0.8
22.0 0.7
LMB Code 120
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

Z1-26 2 297 394 ds KMK 2079



2 297 441
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzeniange 3,8 m
Klappspitzenneigung 15°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele lil 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- 5 ;
bersich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
3.0 4.5
4.0 4.0 4.5
5.0 3.5 4.1 4.4
6.0 3.0 3.6 4.0 4.0
7.0 2.7 3.3 3.7 3.8
8.0 2.4 3.0 3.4 3.6
9.0 2.2 2.8 3.2 3.4
10.0 21 2.5 3.0 3.2
11.0 2.4 2.8 3.0
12.0 2.2 2.6 29
13.0 2.2 2.4 2.7
14.0 2.1 2.3 2.5
15.0 22 24
16.0 21 2.2
17.0 1.9 2.0
18.0 7 1.8
19.0 1.6
20.0 1.4
21.0 1.3
22.0 1.1
LMB Code i21
Zuléssige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020
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Klappspitzenausleger Tragfahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75%

2297 434
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Statzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festlangen in m
7.0 11.5 160 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele Il 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele il 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- o
bereich 960
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 2.7 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 25 25
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 2.2 23
12.0 22 2.2
13.0 2.1 2.2
14.0 1.9 2.0
15.0 1.7
16.0 1:2
17.0 1.3
18.0 12
LMB Code 130
Zulassige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.
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Trag.ahigkeitstabellen nach DIN 15019.2 / 75% Klappspitzenausleger

2297 444
Kran mit 2,0 t Gegengewicht
(Stitzbasis 5,70 x 5,00 m)
Klappspitzenlange 3,8 m
Klappspitzenneigung 35°
Hauptausleger - Festldngen in m
7.0 11.5 16.0 20.5
Tele | 0.0 1.0 1.0 1.0
Tele i 0.0 0.0 1.0 1.0
Tele Ili 0.0 0.0 0.0 1.0
Dreh- N ]
bereich 0° nach hinten
Ausladung Tragfahigkeit in t
4.0 29
5.0 27 2.8 2.8
6.0 2.4 2.6 2.7 2.7
7.0 2.2 2.5 2.6 2.6
8.0 2.1 2.3 2.5 25
9.0 2.2 2.4 2.5
10.0 2.1 2.3 2.4
11.0 2.1 2.2 2.3
12.0 2.2 22
13.0 2.1 2.2
14.0 2.1 2.1
15.0 2.1
16.0 2.1
17.0 2.0
18.0 1.8
LMB Code i31
Zuléssige
Wind- 5
starke
Hinweis: In der Zustandsanzeige der LMB wird die Lange des Klappspitzenauslegers mit 4 m angegeben.

KMK 2020 2297 394 de Z1-29
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Fabrik Nr. 212280 804§

Wiederkehrende Priifungen nach §26 VBG 9

Die Prifung erfolgt nach ,,Grundsatze fur die Prafung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der Unfallverhitungsvorschrift Krane' (VBG 9)“ (ZH 1/27)

YU

Blatt Nr.

Bemerkungen

Name und Firma des Prifers P

[ 5 ¢
; '/‘/‘ L  é
Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist et [
durchgefuhrt.
Es sind — k/einé‘) — Maéngel festgestellt worden — siehe / “ / \75

Prifungsbefind’) Blatt Nr.__~7

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — 59*”6
)

- Méngel(%stgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’

)
Blatt Nr. Tt

P

(Datum Untersch}»ift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — k,ea/ Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund') Blatt Nr. 1

7

/

Vs
LS ¢/

C2.P7 44

(Datum’Unterst?«ift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — W) — Mange), festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefiihrt.

Es sind — kem/ — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. <

(9]
LL-91. 2000\ ®©

Fel 035578

60 m/. Fax T2

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. Gé

(Datum Unterschrift) \(
' aezu‘* /

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keipra') — Mangel tgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

/é‘(ﬂ/z 5’2

(Datum’Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Méngellf estellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

LA 03

(Datum’Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — ksie!) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prufungsbefund') Blatt Nr.

A t, 09

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keimel) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

LA OS

(Datum’Unterschrift)

1) Nichtzutreffendes streichen.







Fabrik Nr.

/ vys” Wiederkehrende Priifungen nach §26 VBG 9

Blatt Nr.

Die Prufung erfolgt nach ,Grundsétze fur die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw. Sachkundigen
nach der Unfallverhitungsvorschrift \Krane' (VBG 9)“ (ZH 1/27)

Bemerkungen

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keinel) — Mangel fesgtgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr. dfi

231 Ot

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — ketme!) — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.ﬂ

A 4200 o /épr'(‘ lzp. ’[‘/

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist

durchgefihrt. !f"}" - QVF'/‘ b ess(- /1

Es sind — keine?)

- Mangel/e estellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

O%WhW(b?Cr e':zanu' 2r

'Christopn t MOochsSeh=i.
Dipl. Ing. SicherharSy seni
von der Berutsg@n

Sgencrhart

(Datum/UmEE&‘WLgKf/v ST - 7 v4012 /

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prifung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuhrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Priufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Priufungsbefund') Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4 ist
durchgefuihrt.

Es sind — keine') — Mangel festgestellt worden — siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum Unterschrift)

Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 Koln 41

Bestell-Nr. ZH 1/29.3
Nachdruck verboten

1) Nichtzutreffendes streichen.
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Wiederkehrende Priifungen nach § 26 DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) und |
Betriebsichv.

Fabrik Nr. 2020 8 041 KRuefP WP 2020 Blatt Nr. 01

Die Prifung erfolgt nach "Grundsatze fir die Prifung von Kranen durch den Sachverstandigen bzw.

Sachkg_ndlgen nach DGUV Vorschrift 52 (BGV D6) und Betrsichv.”

R R 5 K W LT 2T

A B A R N T S R T T U S

Bemerkungen

Name und F|rma des Prufers

ey v

Die wiederkehrende Priifung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefihrt.

Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Priifungsbefund”) Blatt Nr.

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgef[]hrt.

Es sind - keine' ) Méngel festgestellt worden - siehe
Prifungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Priifung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefihrt.

Es sind - keme) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgeftihrt.
Es sind - keine’ ) - Mangel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefiihrt.
Es sind - keine' ) - Méangel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund’) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)
Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefiihrt.
Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prufungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefuhrt.

Es sind - keine' ) - Méngel festgestellt worden - siehe
Prifungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Die wiederkehrende Prufung entsprechend Abschnitt 5.4
ist durchgefuhrt.

Es sind - keme) - Méngel festgestellt worden - siehe
Priifungsbefund”) Blatt Nr.

(Datum/Unterschrift)

Nichtzutreffendes streichen.
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Bescheinigung iiber Materialpriifung

& N
nach EN 10204 Carl Slahl®

X Werksbescheinigung 2.1 []Werkszeugnis 2.2 |:] Abnahme- |:] Abnahme-
Certificate of compliance with the order Test report priifzeugnis 31 pr(jfzeugnis 3.2
Attestation de conformité a la Relevé de contréle Inspection certificate Inspection certificate
— Certificat de réception Certificat de réception

Allgemeine Angaben:/ General Data /Informations générales :

Kunde: Chargen- Nr.:

Customer : 2015594 Kran-Maurer, Géppingen Lot-No.:

Client: Charge-no.:

lhre Bestell- Nr.: Vom: Unsere Komm- Nr.: Vom:
Your order no: Tel. Herr Frasch Of: 14.01.2008 Our commission no.: Of:
Votre commande no: Du: Notre référence no.: Du:
Unsere Rech.-Nr.: Vom: Unser Angebot Nr.: Vom:
Our invoice no: 1050665515 Of: 24.01.2008 Our offer: Of:
Notre facture no.: Du: Notre offert: Du:
Unsere Auftr.-Nr.: Vom: Artikel- Nr.:

Our confirmation no: 1050163001 Of: 15.01.2008 Item no.: 1X001011

Notre commande no.: Du: Numeéro d article :

Produktangaben:/ Product Data:/ Informations concernant le produit :

Bezeichnung: Konstruktion: )
Description: Casar Starlift Spezialseil Construction: zS (Kreuzschlag linksgangig)
Dénomination Construction :

Ausfiihrung: Oberflache:

Design: Enden spitz Surface: Blank

Description: Surface :

Abmessungen: e

D!mens!onsi 120m Coupe transversale:

Dimensions:

Bemerkungen:

Remarks:

Remarques:

Zusammensetzung:/ Chemical Composition./Composition:

Werkstoff:
Materia;,Matiere :
%C %Mn %Si %P %S %Ni %Cr %Mo %Cu %Al % % % %

Technische Angaben:/ Technical Data: / Informations technique:

Seil-Nenn-@ : Schlagart: Einlage:

Rope diameter: 12 (mm) Lay: zS Core:

Diamétre de cable Sens de rotation: Insertion:

Einzeldraht-&: Festigkeitsklasse: 1960 Langengewicht:

Single wire diameter: (mm) Tensile strength: (N/mm?) Weight: 66,5 (kg/%m)
Fil: Résistance des fils: Poids par unité de longueur:

Rechnerische

Bruchkraft: Mindest- Bruchkraft: 110.7 Wirkliche Bruchkraft:

Calculated aggregate 145 (kN) Minimum breaking load: (kN), Actual breaking load: (kN)
breaking load: Charge de rupture min.: Charge de repture effective:

Charge de repture calculée:

Bemerkungen:

Remarks:

Remarques:

Die Ausfiihrung entspricht den technischen Lieferbedingungen nach DIN / EN /ISO
Hems are manufactured according to technical requirements of DIN / EN / ISO
La fabrication correspond aux conditions technique de livraison conformément 8 DIN / EN / ISO

B i

Stempel l_ﬁS,ta,mb/éé.}?hé, 1l ambH Datum / Date Unterschrift / Signature

LISt Y =21, Vel
s MEGST 0EWEzoly 4 b Somm

FB CS 16 -01

Te
tel

Bankverbindung: ~ UST-ID: Gerichtsbarkeit: Geschaftsfiihrer:

Deutsche Bank Géppingen DE 811 203 300 Sitz: SuRen, Willy Schwenger, Gerda Schwenger,
(BLZ 610 700 78) No. 133934 Registergericht: Wolfgang Schwenger,
Kreissparkasse Sufen Amtsgericht Uim HRB 540296  Wolfgang Funk, Andreas Urbez

(BLZ 610 500 20) No. 7 003 220
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Geltungsbereich:

Allen mit uns getroffenen Leistungsvereinbarungen liegen unsere nachstehend abge-
druckten allgemeinen Geschaftsbedingungen zugrunde. Entgegenstehende oder von
unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers, deren
Geltung wir nicht ausdriicklich zugestimmt haben, erkennen wir nicht an. Unsere
Geschaftsbedingungen gelten auch fir alle kiinftigen Geschafte mit dem Besteller.

VertragsabschluB:

Auftrage an uns, Vertragsanderungen und Ergdnzungen sowie Nebenabreden bedr-
fen der Schriftform. Telefonisch oder in anderer Form erteilte Auftrage gelten als ange-
nommen, wenn Bestatigung unsererseits, Versendung oder Aushandigung der Ware
und Rechnung erfolgt.

Preise / Verpackungskosten:

Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Auftragserteilung. Sofern sich aus der
Auftragsbestatigung nichts anderes ergibt, verstehen sich unsere Preise pro
Liefereinheit netto ab Werk ausschlieBlich Verpackung und zuzlglich gesetzliche
Mwst., die in der Rechnung gesondert ausgewiesen wird.

Versand und Verpackung erfolgen durch uns nach billigem Ermessen. Als Nachweis
korrekter Verpackung gentgt die unbeanstandete Annahme der Ware durch Spediteur,
Frachtfiihrer oder Warenempfanger.

Zahlungsbedingungen / Aufrechnung:

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar,
sofern in der Auftragsbestatigung keine anderweitige Regelung erfoigt ist. Kommt der
Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Hohe von 8% Uber
dem jeweiligen Basiszinssatz geméB §1 Diskontsatz-Uberleitungsgesetz p.a. zu for-
dern, wobei wir uns vorbehalten, auch einen hoheren Verzugsschaden geltend zu
machen.

Der Besteller kann gegen unsere Zahlungsanspriiche nur dann aufrechnen, wenn
seine Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder von uns ausdriik-
klich anerkannt sind.

Lieferung und Lieferverzug:

Der Beginn einer von uns bestatigten Lieferfrist oder eines Lieferzeitraums setzt die
Abklarung aller kaufmannischen und technischen Fragen voraus.

Unsere Lieferverpflichtung besteht unter dem Vorbehalt vollstéandiger und richtiger
Selbstbelieferung, es sei denn, die Nichtbelieferung oder Verzégerung ist durch uns
verschuldet.

Der Besteller kann im Falle des Lieferverzuges eine angemessene Nachfrist, die min-
destens 2 Wochen betragen muB. verbunden mit einer Ablehnungsandrohung setzen
und nach Ablauf der Nachfrist vom Vertrag zurlickireten. Beim Eintritt unvorhersehba-
rer Ereignisse, die auBerhalb unserer EinfluBmadglichkeiten liegen, wie beispielsweise
Streik, Aussperrung, Betriebsstérungen, Verzégerung in der Anlieferung von Vormate-
rial, und zwar gleichgliltig, ob diese Hindernisse bei uns oder bei unserem Lieferanten
eintreten, sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir bereits im Verzug sind
Schadenersatzanspriiche wegen der Verletzung von Leistungspflichten oder nichtlei-
stungsbezogenen Nebenpilichten kénnen nur geltend gemacht werden, wenn uns
Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt und nachgewiesen wird. Nicht ausge-
schlossen ist unsere Haftung fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers
oder der Gesundheit, die auf einer uns zuzurechnenden und nachgewiesenen fahrlas-
sigen Pflichtverletzung beruhen.

Be! Sonderanfertigung sind Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% zuldssig. Sie
werden in der Rechnung berlicksichtigt.

Fiir alle Liefergegensténde behalten wir uns beziiglich der Mafe und sonstigen tech-
nischen Werte die handelstiblichen Abweichungen vor, es sei denn, wir hatten
Einhaltung der MaBe ausdricklich zugesichert.

Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt.

Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder werden von ihm sonstige
Mitwirkungspflichten verletzt. sind wir berechtigt, den uns entstehenden Schaden
unter EinschiuB etwaiger Mehraufwendungen geltend zu machen.

Gerat der Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufélligen Untergangs oder
einer zufalligen Verschlechterung der besteliten Ware mit Beginn des Annahmeverzugs
auf ihn Uber.

Die Ubernahme der Transportkosten ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen.
Der Gefahriibergang ergibt sich ebenfalls nach den gesetzlichen Bestimmungen mit
der Ubergabe an den Frachtfiihrer.

Méangelanspriiche/Haftung:

Ist die von uns gelieferte neu hergestellte Ware mangelhaft, kann der Besteller
Nacherfillung verlangen. Hierbei behalten wir uns die Wahl zwischen
Mangelbeseitigung oder Nachlieferung einer mangelfreien Sache vor.

Dartiber hinausgehende Anspriche auf Ricktritt, Minderung oder Schadenersatz sind
ausgeschlossen, es sei denn, die Nacherfullung schidgt fehl. In diesem Falle kann der
Besteller den Kaufpreis mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der
Mangelhaftung ist, nach seiner Wahl vom Vertrag zurlicktreten.

Nicht ausgeschlossen sind Schadenersatzanspriiche aufgrund uns zuzurechnender
und nachzuweisender vorsatzlicher oder grob fahrlassiger Pflichtverletzung sowie
Schadenersatzanspriiche, die sich aufgrund vorséatzlicher oder fahrlassiger
Pflichtverletzung aus der Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit ergeben.
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Bei lediglich unerheblichen Mangeln sind Anspriche des Bestellers auf Rucktritt und
Schadenersatz ausgeschlossen.

Wir haften dem Besteller gegentiber nicht fir Eigenschaften, die dieser nach 6ffentlichen
AuBerungen des Verkiufers oder des Herstellers oder deren Gehilfen insbesondere in der
Werbung, erwartet, es sei denn, solche eigenschaftsbegriindenden Aussagen werden aus-
driicklich schriftlich von uns bestatigt.

Sofern nicht ausdriicklich und schriftlich vereinbart Gibernehmen wir keine Beschaffenheits-
oder Haltbarkeitsgarantie.

Fur mangelhafte Montageanleitungen von Zulieferern und anderen Unternehmen iberneh-
men wir keine Haftung, es sei denn, uns wird insoweit eine grob fahridssige
Pflichtverletzung nachgewiesen.

Fur die Pruf- und Rugepflicht gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Einem Verzicht der
kaufmannischen Pruf- und Rugepflicht nach § 377 HGB durch den Besteller wird ausdriik-
klich widersprochen. Der Besteller hat die Ware einer vollumfanglichen Eingangskontrolle
zu unterziehen.

Verjahrung:

Soweit zwischen den Vertragsparteien nicht individuell eine kirzere Verjahrungsfrist versin-
bart ist, betragt die Gewahrleistungsfrist fur Mangelanspriiche bei neu hergesteliten Waren
zwei Jahre. Die gilt nicht fir die Verjahrung von Schadenersatzanspriichen infolge der Ver-
letzung des Lebens, Koérpers oder der Gesundheit, soweit diese Schaden auf einer uns zure-
chenbaren und nachgewiesenen fahridssigen oder vorsatzlichen Pflichtverletzung beruhen.
Diese Verjahrungsfrist gilt ferner nicht fur Anspriiche auf Ersatz sonstiger Schaden, die auf
einer uns zurechenbaren grob fahrldssigen oder vorsatzlichen Pflichtverletzung beruhgaa,
Liegt ein VerbrauchsgUterkauf zugrunde, betragt die Verjahrung von Mangelanspriich

neu hergestellten Waren zwei Jahre. bei gebrauchten Sachen ein Jahr.

Verbrauchsgititerkauf:

Die vorstehend unter Ziffer 6 getroffenen Regelungen gelten nicht. soweit ein Verbrauchs-
gliterkauf zugrunde liegt. Auch in diesem Falle sind allerdings Schadenersatzanspriiche aus-
geschlossen, es sei denn, sie beruhen auf vorsatziicher oder grob fahrlassiger Pflichtverlet-
zung unsererseits bzw. einer sich aufgrund vorsatzlicher oder fahrlassiger Pflichtverletzung
ergebenden Verletzung von Leben. Kérper oder Gesundheit.

Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der Warenlieferung bis zum Eingang aller Zahlungen aus
dem Liefervertrag vor.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir
berechtigt, die gelieferte Ware zurlickzunehmen. In dieser Zurlicknahme durch uns liegt
kein Ricktritt vom Vertrag. sofern wir dies nicht ausdriicklich schriftlich erkiaren.

Stehen wir mit dem Besteller in laufender Geschaftsverbindung. erstreckt sich der Eigen-
tumsvorbehalt an dem Liefergegenstand auch auf alle bisherigen offenen Forderungen.
Der Besteller darf die gelieferte Ware im ordentlichen Geschaftsgang weiterverauBern und
verarbeiten. Er tritt jedoch bereits jetzt an uns alle Forderungen, die ihm aus der Weiterver-
auBerung gegen seinen Abnehmer oder Dritte erwachsen, bis zur Hohe aller unserer offenen
Forderungen ab. Der Besteller bleibt ermachtigt, die Forderung selbst einzuziehen; hiervon
bleibt unsere Befugnis zum Forderungseinzug unberihrt. Wir verpflichten uns jedoch, die
Abtretung gegentiber Abnehmern oder Dritten nicht anzuzeigen, solange der Bestellegaa{__
nen Zahlungsverpflichtungen uns gegenlber nachkommt und kein Antrag auf Erof
eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder sonst Zahlungseinstellung ein-
tritt. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf Verlangen zu den abgetretenen Forderungen alle
notwendigen Angaben zu machen und die dazugehorenden Unterlagen auszuhandigen.
Bei Verarbeitung oder Umbildung der von uns gelieferten Ware durch den Besteller erwer-
ben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des Wertes unserer Ware zum Wert
der anderen verarbeiteten Gegenstanden im Zeitpunkt der Verarbeitung. Fir die durch Ver-
arbeitung entstehende neue Sache gelten die vorstehenden Bestimmungen entsprechend.
Der Besteller tritt an uns auch diejenigen Forderungen entsprechend den obigen
Bestimmungen ab, die durch Verbindung der von uns gelieferten Waren mit einem
Grundstiick gegen einen Dritten entstehen.

Soweit der Wert aller Sicherheiten aufgrund des vereinbarten Eigentumsvorbehaltes unsere
Anspriiche um mehr als 20% ubersteigt, sind wir verpflichtet, nach unserer Wahl auf
Verlangen des Bestellers die Sicherheiten in Hohe des iibersteigenden Wertes freizugeben.

Erfiillungsort / Gerichtsstand / Rechtswahl:

Erfillungsort fur alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhdltnis ist Stfen und/oder Ort
einer Schwesterfirma oder Niederlassung, sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts
anderes ergibt.

Ist der Besteller Vollkaufmann, wird als Gerichtsstand SiBen und/oder Ort einer
Schwesterfirma oder Niederlassung vereinbart. Wir bleiben jedoch berechtigt, den Besteller
auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

Fur unsere vertraglichen Beziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
AusschluB des UN-Kaufrechts.

Teilunwirksamkeit:

Sollte eine Vertragsbestimmung unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit der tbrigen
Bestimmungen nicht berihrt.

© Copyright by Carl Stahl GmbH SiiBen. Dezember 20086.
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Ilhre Bestell-Nr.: Herr Frsch vom: 16.7.2003

_ Unsere Kommissions Nr.: 865358 vom:

Unsere Rechnungs Nr.: 735034 vom: 30.7.2003

Lange: 120 m

Seilnenndurchmesser: 12 mm

Konstruktion: Starlift

Einlage:

Schlagart: Kreuzschlag links

Nennfestigkeit der Drahte 1960 N/mm?

Oberflache der Drahte: blank

Rechnerische Bruchkraft:

KN

Mindestbruchkraft 197,20 KN

Wirkliche Bruchkraft:

KN

Langengewicht: kg/ % m

Bemerkungen

—| Die Seilausfiihrung entspricht den technischen Lieferbedingungen nach DIN

\Internet: www.carlstahl.com

Email: carlstahl@carlstahl.com

ISO
EN
Stempel Datum Unterschrift
Siissen, 30.7.03
R . (A
Carl Stahl GmbH Postweg 41 - 73079 Sussen Tel.: (0 71 62) 40 07-0 Fax: (0 71 62) 40 07 -55

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr.: 96 107-02

UST-ID: DE 811 203 300
Deutsche Bank Géppingen
(BLZ 610 700 78) No. 1/33934

Kreissparkasse Siissen
(BLZ 610 500 00) No. 7 003 220

Sitz: Slissen, Registergericht: Goppingen HRB 296 Gei.
Geschéaftsfuhrer: Willy Schwenger, Gerda Schwenger
Wolfgang Funk






