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MB-R500

  ≥ 3,5 ≤ 11 Ton

60-120 l/min.

> 350 bar

< 4 bar

5000 Nm

19600 N

0,30 Ton

80/120 min/max

WWW.MBCRUSHER.COM
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Les informations fournies n’engagent pas la responsabilité du constructeur qui se réserve le droit d’apporter toute amélioration 
à tout moment et sans préavis.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOMAINES D’APPLICATION

OPTIONS
• ATTACHE
• TAMBOUR INTERCHANGEABLE LOW-SET
• TAMBOUR INTERCHANGEABLE FULL-SET
• KIT PICS ROCHE OU ASPHALTE
• KIT BRUMISATEUR
• KIT POUR COUVERTURE DE TAMBOUR
• KIT LATÉRAL RÉGLAGE FRAISAGE
• KIT ROTATION TOURELLE 

(NECESSITE LIGNE DE ROTATION)
• KIT TRANSMISSION AUGMENTÉE
• KIT RÉDUCTION DES HAUTES TEMPÉRATURES
• PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES
• GARANTIE 24 MOIS

MACHINE OPÉRATRICE

DEBIT D’HUILE (MIN)

PRESSION MAXIMALE

CONTRE-PRESSION DRAINAGE MAX

COUPLE DE SORTIE

EFFORT DE CISAILLEMENT

POIDS

TOURS/MIN.

TUNNELS 
ET GALERIES

CANALISATIONS CHANTIERS 
URBAINS

TRAVAUX 
ROUTIERS

PROFILAGE DE MURS 
EN ROCHER ET BÉTON

CARRIÈRES

DÉMOLITIONS EXCAVATIONS 
DE TERRAIN ET 

RÉALISATION DE 
FONDATIONS

ESPACES 
AGRICOLES ET 
FORESTIERS


