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  ≥ 6 ≤ 13 Tun

110-180 l/min.

> 350 bar

< 4 bar

5000 Nm

19600 N

0,6 Tun

80/110 min/max

Výše uvedené údaje nejsou závazné. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv vylepšit své produkty bez předchozího upozornění.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASTI POUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ 
• VYMĚNITELNÝ BUBEN LOW-SET
• VYMĚNITELNÝ BUBEN FULL-SET
• SADA ZUBŮ NA ASFALT NEBO SKÁLU
• SADA KE SKRÁPĚNÍ
• SADA KE SNÍŽENÍ VYSOKÝCH TEPLOT
• SADA NÁHRADNÍCH DÍLŮ
• PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 24 MĚSÍCŮ

TUNELY KANALIZACE PRÁCE V ZÁSTAVBĚ SILNIČNÍ PRÁCE VÝKOP V ZEMI, SKÁLE, 
ASFALTU A BETONU

DEMOLICE PROFILACE
SILNIC A STĚN

ÚDRŽBA ZELENÉ 
OBLASTI, ZEMĚDĚLSTVÍ 

A LESNICTVÍ

STAVEBNÍ STROJ

PRŮTOK OLEJE

TLAK

PROTITLAK

VÝSTUPNÍ KROUTÍCÍ MOMENT

RYPNÁ SÍLA

HMOTNOST

RYCHLOST/MIN. 


